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前言
为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实水利生产经营单位安全生产主体责任，强化安全基础管理，规范安全生产行为，根据《水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2015）、《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018）1693号）的要求。我公司组织各部门、河南省白沙水库管理局白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目部相关人员开展了白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目危险源辨识及风险等级评价工作，编制完成了《河南省白沙水库管理局白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目危险源辨识与风险评价报告》，并将成果及时报送项目法人和监理单位。
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[bookmark: _Toc26819][bookmark: _Toc6665]一、工程简介
[bookmark: _Toc29087][bookmark: _Toc10578]1.1工程概况
白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目：项目所在地位于河南省许昌市禹州市044县道与237省道交叉口东北500米白沙水库。合同价格3187880.00元。该项目开工日期为2022年6月27日，计划工期120日历天。施工内容为：主体工程维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施维修及更新、坝区防汛道路维修、北干渠维修养护、南干渠维修养护、东干渠维修养护等。主要工程量：维修养护3397个工日，土方开挖2612立方米，土方回填1111立方米，浆砌石594立方米，乳胶漆涂刷5540平方米，防护网安装2800米，柴油消耗1.6吨，机油消耗1.6吨，黄油消耗0.7吨，电力消耗3.5万度等。目前工程进展已完成总工程量的95%。业主为河南省白沙水库管理局，
[bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc24588]1.2参建单位
施工单位：金龙水利工程（河南）有限公司
监理单位：中瑞建园工程管理有限公司
建设单位：河南省白沙水库管理局
设计单位：洛阳银河水利设计有限公司
[bookmark: _Toc23963][bookmark: _Toc12004]1.3.工程工期及建设内容
2022年6月27日，开工工期120天，工程造价：3187880元。主要工程内容：主体工程维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施维修及更新、坝区防汛道路维修、北干渠维修养护、南干渠维修养护、东干渠维修养护等
[bookmark: _Toc7908][bookmark: _Toc3744]1.4本工程项目及其工作内容
本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容施工标（合同编号：豫财磋商采购-2022-414建设内容：主体工程维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施维修及更新、坝区防汛道路维修、北干渠维修养护、南干渠维修养护、东干渠维修养护等



[bookmark: _Toc31425][bookmark: _Toc3992]二、辩识与评价的主要依据
[bookmark: _Toc14467][bookmark: _Toc6291]2.1法律、法规、部门规章
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2021)第88号
《水利工程建设安全生产管理规定》(2019年修订)水利部令〔2005)第26号
《水利工程生产安全信息报告和处置规则》水安监(2016)220号
《水利工程生产安全事故隐患判定标准(试行)〉〉水安监(2017)344号
《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则(试行)》办监督函(2018)1693号
《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》水监督(2018)323号
[bookmark: _Toc17059][bookmark: _Toc19436]2.2国家、行业标准、规范
《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011
《企业职工伤亡事故分类》GB/T6441-1986
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009
《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015
《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018


[bookmark: _Toc29646][bookmark: _Toc12584]三、辩识方法和标准
[bookmark: _Toc21134][bookmark: _Toc5916]3.1评价方法的选择
3.1.1危险源辨识方法
危险源辨识，是指对危险因素进行分析，识别危险源的存在并确定其特性的过程，包括辨识出危险源以及判定危险源类别与级别。危险源分两个级别，分别为重大危险源和一般危险源。
根据《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函（2018）1693号），结合工程实际情况，本次危险源辨识釆用直接判定法。
当本工程区域内出现符合附件2、附件3中的任何一条要素的，可分别直接判定为重大危险源和一般危险源。
3.1.2风险评价方法
风险评价，是对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程。危险源的风险等级分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
（1）重大风险：发生风险事件概率、危害程度均为大，或危害程度为大、发生风险事件概率为中；极其危险，由项目法人组织监理单位、施工单位共同管控，主管部门重点监督检查。
（2）较大风险：发生风险事件概率、危害程度均为中，或危害程度为中、发生风险事件概率为小；高度危险，由监理单位组织施工单位共同管控，项目法人监督。
（3）—般风险：发生风险事件概率为中、危害程度为小；中度危险，由施工单位管控，监理单位监督。
（4）低风险：发生风险事件概率、危害程度均为小；轻度危险,由施工单位自行管控。
根据《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2018）1693号），重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级；结合工程实际情况，本次一般危险源风险等级评价选取作业条件危险性评价法（LEC）。
[bookmark: _Toc22640][bookmark: _Toc20028]3.2评价方法简介
作业条件危险性评价法（LEC）适用于工程施工各个阶段。作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：
D=LEC
式中：D一危险性大小值；
L一发生事故或危险事件的可能性大小；
E—人体暴露于危险环境的频率；
C—危险严重程度。
（1）事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标，L值可按表的规定确定。
表3.1事故或危险性事件发生的可能性L值对照表
	L值
	事故发生的可能性

	10
	完全可以预料

	6
	相当可能

	3
	可能，但不经常

	1
	可能性小，完全意外

	0.5
	很不可能，可以设想

	0.2
	极不可能


人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小，可按表2.2的规定确定。
表3.2暴露于危险环境的频率因素E值对照表
	E值
	暴露于危险环境的频繁程度

	10
	连续暴露

	6
	每天工作时间内暴露

	3
	每周1次，或偶然暴露

	2
	每月1次暴露

	1
	每年几次暴露

	0.5
	非常罕见暴露


发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，可按下表的规定确定。
表3.3危险严重度因素C值对照表
	C值
	危险严重度因素

	100
	造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失

	40
	造成10人～29人死亡，或者50人～99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失

	15
	造成3人～9人死亡，或者10人～49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失

	7
	造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失

	3
	无人员死亡，致残或重伤，或很小的财产损失

	1
	引人注目，不利于基本的安全卫生要求


危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，按下表的规定确定。
表3.4作业条件危险性评价法危险性等级划分标准
	D值区间
	危险程度
	风险等级

	D＞320
	极其危险，不能继续作业
	重大风险

	320≥D＞160
	高度危险，需立即整改
	较大风险

	160≥D＞70
	一般危险（或显著危险），需要整改
	一般风险

	D≤70
	稍有危险，需要注意（或可以接受）
	低风险




[bookmark: _Toc515][bookmark: _Toc25510]四、辨识与评价
[bookmark: _Toc8610][bookmark: _Toc24293]4.1辨识与评价范围
根据《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2018）1693号），结合工程实际情况，本次危险源辨识与评价从5个方面入手，分别为施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类和其他美。各个类的辨识与评价对象主要有：
（1）施工作业类：包括明挖施工，填筑工程，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，模板工程及支撑体系，钢筋制安，建筑物拆除，降排水，水上（下）作业，有限空间作业，高空作业，管道安装，其他单项工程等。
（2）机械设备类：包括运输车辆，特种设备，起重吊装及安裝拆卸等。
（3）设施场所类：包括存弃渣场，基坑，油库油罐区，材料设备仓库，供水系统，通风系统，供电系统，修理厂、钢筋厂及模具加工厂等金属结构制作加工厂场所，预制构件场所，施工道路、桥梁，围堰等。
（4）作业环境类：包括潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘，环境等O
[bookmark: _Toc8523]（5）其他类：包括野外施工，消防安全，营地选址等。
[bookmark: _Toc11301][bookmark: _Toc22927]4.2危险源辨识
[bookmark: _Toc2566]4.2.1危险源辨识过程
根据《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）（办监督函（2018）1693号），本次危险源辨识与评价从5个方面入手，分别为施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类和其他类。
本次危险源辨识分为重大危险源辨识和一般危险源辨识，具体见表4.2-1和表4.2-20
表4.2-1重大危险源辨识表
	类别
	项目
	重大危险源说明
	工程实际情况
	备注

	施工作业类
	明挖
施工
	滑坡地段的开挖
	不涉及此项作业
	——

	
	
	堆渣高度大于10m（含）的挖掘作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	土方边坡高度大于30m（含）或地质缺陷部位的开挖作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	石方边坡高度大于50m（含）或滑坡地段的开挖作业
	不涉及此项作业
	——

	
	洞挖
施工
	断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；
地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业；
洞室临近相互贯通时的作业；
当某一工作面爆破作业时，相邻洞室的施工作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	不能及时支护的部位作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	隧洞进出口及交叉洞作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	地下水活动强烈地段开挖
	不涉及此项作业
	——

	
	石方
爆破
	一次装药量大于200kg（含）的爆破；雷雨天气的露天爆破作业；多作业面同时爆破
	不涉及此项作业
	——

	
	
	一次装药量大于50kg（含）的地下爆破
	不涉及此项作业
	——

	
	
	斜井开挖的爆破作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	竖井开挖的爆破作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	临近边坡的地下开挖爆破作业
	不涉及此项作业
	——

	
	灌浆
工程
	采用危险化学品进行化学灌浆
	不涉及此项作业
	——

	
	




	
	
	

	施工作业类
	斜井、
竖井
开挖
	提升系统行程大于20m（含）
	不涉及此项作业
	——

	
	
	大于20m（含）的沉井工程
	不涉及此项作业
	——

	
	混凝土生产
工程
	制冷车间的液氨制冷系统
	不涉及此项作业
	——

	
	脚手架
工程
	搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；新型及异型脚手架工程
	不涉及此项作业
	——

	
	模板工程及支撑体系
	滑模、爬模、飞模工程
	不涉及此项作业
	——

	
	
	搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上
	不涉及此项作业
	——

	
	
	用于钢结构安装等满堂支撑体系
	不涉及此项作业
	——

	
	金属结构制作、安装及机电设备安装
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程
	不涉及此项作业
	——

	
	
	使用易爆、有毒和易腐蚀的危险化学品进行作业
	不涉及此项作业
	——

	
	建筑物拆除
工程
	采取机械拆除，拆除高度大于10m；可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除作业；文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	围堰拆除作业
	不涉及此项作业
	——

	
	
	爆破拆除作业
	不涉及此项作业
	——

	
	降排水
	降排水工程
	不涉及此项作业
	——

	
	
































	
	
	

	机械设备类
	起重吊装及安装拆卸
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程
	不涉及此类工程
	——

	
	
	采用起重机械进行安装的工程
	不涉及此类工程
	——

	
	
	起重机械设备自身的安装[image: ]拆卸作业
	不涉及此类工程
	——

	设施场所类
	存弃
渣场
	弃渣堆下方有生活区或办公区
	不涉及此类场所
	——

	
	基坑
	开挖深度超过5m（含）的深基坑作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深基坑作业
	不涉及此项作业
	——

	
	油库
油罐区
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
	不涉及此类场所
	——

	
	材料设备仓库
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
	不涉及此类场所
	——

	
	供电
系统
	临时用电工程
	用电设备超过5台的临时用电工程
	构成重大危险源

	
	隧洞
	浅埋隧洞
	不涉及此类场所
	——

	
	围堰
	围堰工程
	不涉及此项作业
	——

	作业环境类
	超标准洪水、
粉尘
	超标准洪水
	不涉及此类环境
	——

	
	有毒有害气体及有毒化学品泄漏
环境
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准
	不涉及此类环境
	——

	
	
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准
	不涉及此类环境
	——

	其他
	营地
选址
	施工驻地及场站设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险区域
	不涉及此类区域
	——

	其他
	其他单项工程
	采用新技术、新工艺、新材料、新设备的危险性较大的单项工程
	不涉及此类工程
	——

	
	
	尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程
	不涉及此类工程
	——



一般危险源辨识表
	类别
	项目
	一般危险源说明
	工程实际情况
	备注

	
	
	
	
	

	施工
作业类
	明挖
施工
	堆渣高度小于10m的挖掘作业
	不涉及此类区域
	——

	
	
	土方边坡高度小于30m的开挖作业
	不涉及此类区域
	——

	
	
	石方边坡高度小于50m的开挖作业
	不涉及此类区域
	——

	
	洞挖
施工
	断面小于20m2或单洞长度小于50m以及非地质缺陷开挖；地应力小于20MPa或小于岩石强度的1/5或埋深小于500m部位的作业；非重大风险源所列内容的普通洞挖
	不涉及洞室开挖
	——

	
	
	能及时支护的部位
	不涉及洞室支护
	——

	
	石方爆破
	一次装药量小于200kg的爆破
	不涉及石方明挖的爆破作业
	——

	
	
	一次装药量小于50kg的地下爆破；非重大风险源所列内容的普通爆破
	不涉及石方洞挖的爆破作业
	——

	
	填筑
工程
	截流工程
	不涉及此类区域
	——

	
	
	堤防工程
	不涉及堤防工程
	——

	
	
	大坝工程
	不涉及大坝工程
	——

	
	灌浆
工程
	非采用危险化学品进行化学灌浆，廊道内灌浆
	不涉及采用危险化学品进行化学灌浆；廊道内灌浆
	——

	
	
	灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工
	不涉及灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工
	——

	
	斜井、竖井开挖
	井筒衬砌
	不涉及井筒衬砌部分
	——

	
	
	提升系统行程小于20m
	不涉及竖井提升设施
	——

	
	
	斜井开挖
	不涉及斜井开挖
	——

	施工
作业类
	斜井、竖井开挖
	竖井开挖
	不涉及竖井开挖
	——

	
	
	小于20m的沉井工程
	不涉及沉井工程
	——

	
	
	天锚或地锚
	不涉及天锚或地锚
	——

	
	砂石料生产
	砂石料破碎机
	不涉及砂石料破碎机
	——

	
	混凝土生产
	混凝土拌合楼（系统）
	不涉及混凝土拌合楼（系统）
	——

	
	混凝土浇筑
	利用缆机、塔带机或门机浇筑
	不涉及利用缆机、塔带机或门机浇筑
	——

	
	
	浇筑
	不涉及此类区域
	——

	
	脚手架工程
	搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架工程
	不涉及此类区域
	——

	
	
	自制卸料平台、移动操作平台工程
	不涉及自制卸料平台、移动操作平台工程
	——

	
	模板
工程
	模板拆除
	不涉及此类区域
	——

	
	
	搭设高度5m以下；搭设跨度10m以下；施工总荷载10kN/m以下；集中线荷载15kN/m以下；其他非重大风险源所列内容的普通模板
	不涉及此类区域
	——

	
	钢筋
工程
	运输
	涉及钢筋场内运输
	构成一般危险源

	
	
	焊接
	不涉及此类区域
	——

	
	金属结构制作、安装及机电设备安装
	金属结构制造
	不涉及金属结构制造
	——

	
	
	采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
	不涉及此类区域
	——

	
	





	
	
	

	施工
作业类
	金属结构制作、安装及机电设备安装
	采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
	不涉及水轮机及发电机安装
	——

	
	
	高空作业及上下交叉作业
	不涉及此类区域
	——

	
	建筑物拆除
	采取机械拆除，拆除高度小于10m；其他非重大风险源所列内容的一般建筑物拆除
	不涉及一般建筑物拆除
	——

	
	配套电网工程
	组立或整修杆塔
	不涉及组立或整修杆塔
	——

	
	
	电线杆
	不涉及此类区域
	——

	
	降排水
	降排水期间影响范围内的建筑物
	不涉及降排水期间影响范围内的建筑物
	——

	
	
	降水井
	不涉及基坑内降水井
	——

	
	水上（下）作业
	工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业
	不涉及工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业
	——

	
	
	水下焊接、爆破
	不涉及水下焊接、爆破
	——

	
	
	潜水作业
	不涉及潜水作业
	——

	
	有限空间作业
	顶管作业
	不涉及顶管作业
	——

	
	
	人工挖孔桩
	不涉及人工挖孔桩
	——

	
	管道
安装
	管道
	不涉及管道需安装
	——

	机械
设备类
	运输
车辆
	运输车辆
	涉及场内自卸运输车辆
	构成一般危险源

	
	特种
设备
	大型施工机械的安装、运行及拆卸
	不涉及大型施工机械的安装、运行及拆卸
	——

	
	
	压力容器
	不涉及压力容器
	——

	
	
	锅炉
	不涉及锅炉
	——

	
	起重设备安装、拆卸及吊装作业
	采用常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
	不涉及起重机械设备自身的安装、拆卸作业
	——

	设施
场所类
	存弃
渣场
	普通弃渣堆，下方无人作业
	不涉及此类区域
	——

	
	基坑
	开挖深度未超过5m的普通作业
	不涉及此类区域
	——

	
	油库、油罐
	储存量低于临界量的汽油、柴油等
	不涉及汽油、柴油等油品储存区
	——

	
	危险化学品仓库
	储存量低于临界量的乙炔等危险化学品
	不涉及乙炔等危险化学品储存区
	——

	
	供水
系统
	输水主干管
	不涉及此类区域
	——

	
	
	利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理
	不涉及利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理
	——

	
	
	高位水池
	不涉及高位水池
	——

	
	通风
系统
	空压机房、供风管路等设施
	不涉及空压机房、供风管路等设施
	——

	
	
	储气罐
	不涉及储气罐
	——

	
	供电
系统
	变压器
	不涉及此类区域
	——

	
	
	变电站
	不涉及变电站
	——

	
	
	高压电缆或高压线
	不涉及此类区域
	——

	
	修理厂、
钢筋厂、
模具厂等
	加工机械
	不涉及此类区域
	——

	
	预制构件场所
	预制构件制作
	不涉及预制构件制作
	——

	
	施工道路、桥梁
	车辆
	涉及渣土运输车辆
	构成一般危险源

	
	隧洞
	甲烷
	不涉及甲烷
	——

	
	
	有毒气体
	不涉及有毒气体
	——

	作业
环境类
	不良地质地段
	不良地质地段
	不涉及不良地质地段
	——

	
	潜在滑坡区
	潜在滑坡区
	不涉及潜在滑坡区
	——

	
	
	粉尘
	不涉及此类区域
	——

	
	野外有毒有害气体及有毒化学品
泄漏环境
	野外有毒有害气体
	不涉及野外有毒有害气体
	——

	
	
	危险化学品
	不涉及危险化学品
	——

	
	具有危险性的动、植物
	具有危险性的动、植物
	不涉及具有危险性的动、植物
	——

	其他
	野外
施工
	高压线或不明管道
	不涉及高压线或不明管道
	——

	
	
	施工过程使用的临时、永久道路，桥梁、隧洞
	不涉及此类区域
	——

	
	
	施工期地质勘探
	不涉及施工期地质勘探
	——

	
	消防
安全
	可燃物的堆放与使用
	模板的堆放使用
	构成一般危险源

	
	
	生活区用电、明火
	生活区用电、明火
	构成一般危险源


[bookmark: _Toc24906]4.2.2危险源辨识结果
根据表4.21重大危险源辨识可知河南省白沙水库管理局白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目涉及重大危险源1项，其中，设施场所类1项。
根据表4.21一般危险源辨识可知河南省白沙水库管理局白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目涉及一般危险源5项，其中施工作业1项，机械设备类1项，设施场所类1项，其他2项。
[bookmark: _Toc1079][bookmark: _Toc2004]4.3危险源风险评价
[bookmark: _Toc28409]4.3.1危险源分析评价过程
根据《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2018）1693号），本次危险源分析评价分为重大危险源分析评价和一般危险源分析评价，具体见表4.3-1和表4.3-2
[image: QQ截图20230310100542]金龙水利工程（河南）有限公司安全生产标准化一级自评报告
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表4.3.2-1重大危险源风险分析评价表


	序号
	类别
	项目
	工程实际重大危险源
	危险因素
	可能导致
事故类型
	风险等级

	1
	设施
场所
	供电系统
	用电设备超过5台的临时用电工程
	1.配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统。
2.分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备距离不符合规范要求。
3.电气设备保护零线未做重复接地。
4.电缆线路的敷设不符合规范要求。
	触电
	重大风险






表4.3.2-2一般危险源风险分析评价表

	作业类型
	作业活动施
	危险源（点）
	潜在事件
	可能导致的事故类型
	LEC=D值
	风险分级

	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	

	施工作业
	钢筋工程
	运输
	运输
	物体打击、机械伤害
	1
	3
	7
	21
	低风险

	机械设备类
	运输车辆
	挖掘机、装载机、自卸车
	司机违规操作
	车祸伤人
	3
	6
	15
	270
	较大风险

	设施场所
	施工道路、桥梁
	车辆
	司机违规操作
	车祸伤人
	3
	6
	4
	72
	一般风险

	其他类
	消防安全
	生活区用电、明火
	供电系统不足或损坏
	火灾、触电事故
	3
	6
	7
	126
	一般风险

	
	
	可燃物的堆放与使用
	可燃物的堆放与使用
	火灾、爆炸
	1
	3
	7
	21
	低风险


[image: QQ截图20230310100542]金龙水利工程（河南）有限公司安全生产标准化一级自评报告

[bookmark: _Toc2823]4.3.2危险源分析评价结果
根据表4.3-2-1重大危险源分析评价可知，河南省白沙水库管理局白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目涉及1项施工重大危险源，风险等级为重大风险，釆用“红色”作为最高风险等级表示。
根据表4.3.2-2一般危险源分析评价可知，河南省白沙水库管理局白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目涉及5项一般危险源，经釆用作业条件危险性分析评价，其中施工作业1项，机械设备类1项，设施场所类1项，其他2项。
根据风险危险程度，按照从高到低的原则分别用“橙色、黄色、蓝色”进行了标注。


[bookmark: _Toc27562][bookmark: _Toc23820]五、安全管控措施
[bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc732]5.1安全管控措施分类
根据危险源辨识与风险评价结果，对可能导致事故发生的危险、有害因素从工程技术、安全管理、教育培训、个体防护、应急处置五个方面提出控制措施。
[bookmark: _Toc21125]一、工程技术措施
工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，包括：
——消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；
——预防：当消除危险、危害因素有困难时，可釆取预防性技术措施，预防危险、危害发生，如使用漏电保护装置、起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器等；
——减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如设置安全防护网、避雷装置等；
——隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如圆盘锯防护罩、拆除脚手架设置隔离区、钢筋调直区域设置隔离带、氧气瓶与乙焼瓶分开放置等；
——警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置，如塔式起重机起重力矩设置声音报警装置。
[bookmark: _Toc8754]二、安全管理措施
安全管理措施包括：制定安全管理制度、成立安全管理组织机构、制定安全技术操作规程、编制专项施工方案、组织专家论证、进行安全技术交底、对安全生产进行监控、进行安全检查、技术检测以及实施安全奖罚等。
[bookmark: _Toc12639]三、教育培训措施
培训教育措施包括：员工入场三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、作业前安全技术交底以及其他方面的I培训。
[bookmark: _Toc6823]四、个体防护措施
个体防护措施包括：安全帽、安全带、防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。
[bookmark: _Toc9747]五、应急处置措施
应急处置措施包括：紧急情况分析、应急预案制定、现场处置方案制定、应急物资准备以及应急演练等。
[image: QQ截图20230310100542]金龙水利工程（河南）有限公司安全生产标准化一级自评报告
[bookmark: _Toc24793]5.2安全管控措施危险源风险管控清单详见表5.2-1和表5.2-2
表5.2-1重大危险源风险管控清单
	序号
	类别
	项目
	工程实际重大危险源
	可能致事故类型
	风险等级
	风险管控措施
	管控层级
	管控责
任人

	
	
	
	
	
	
	工程技术指蘇
	管理措施
	培训数育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	
	

	1
	设施场所类
	供电系统
	用电设备超过5台的临时用电工程
	触电
	重大风险
	根据临时用电施工组织设计要求设置配电装置和敷设电气线路。
	施工人员自检、定期检查；
由项目部安全员定期进行检查。
	进场前安全教育；
特殊工种安全教育；
1. 持证上岗。
	
	
	公司级
	王林






	序号
	类别
	项目
	工程实际一般危险源
	可能导致的类型
	风险等级
	控制措施
	管控层级
	

	
	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	
	管控责任人

	1
	施工作业
	钢筋工程
	运输
	物体打击、
机械伤害
	低风险
	
	对作业人员进行安全技术交底
	对作业人员进行安全教育
	
	
	项目部管控
	丁杰
贾发洋

	2
	机械设备类
	运输车
	挖掘机、装载机、自卸车
	司机违规操作
	较大风险
	
	施工车辆限速行驶，车辆不得违规载人
	对作业人员进行安全教育。
	
	
	项目部管控
	丁杰
贾发洋

	3
	设施场所
	施工道路、桥梁
	车辆
	司机违规操作车祸伤人
	一般风险
	
	施工车辆限速行驶
	对作业人员进行安全教育。
	
	
	项目部管控
	丁杰
贾发洋

	4
	其他
	消防安全
	生活区用电、明火
	供电系统不足或损坏火灾、触电事故
	一般风险
	定期进行巡查，配备足够的灭火器材
	
	对作业人员进行安全教育。
	
	
	项目部管控
	丁杰
贾发洋

	5
	
	
	可燃物的堆放与使用
	火灾、爆炸
	低风险
	制定方案
	
	
	
	
	
	丁杰
贾发洋


[image: QQ截图20230310100542]金龙水利工程（河南）有限公司安全生产标准化一级自评报告

[bookmark: _Toc24110][bookmark: _Toc19192]六、应急预案
针对工程项目存在的重大危险源，项目部组织人员制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织，并配备应急救援人员、必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资。重大危险源事故应急预案编制完成后已报监理单位和项目法人备案。
通过危险源辨识与风险分析评价可知，本工程涉及的危险源危险有害因素有物体打击、机械伤害、触电、火灾等，项目部已组织制定了《河南省白沙水库管理局白沙水库2022年省级水利工程维修养护项目消险工程施工应急预案》，应急预案已报监理单位和项目法人备案，能够满足要求。
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